
 

2012 年 11 月 

 

お得意先 各位 

 

株式会社エーアンドエーマテリアル 

 

 

防火材料等の新規不燃認定番号への切り替えについて 

 

弊社では防耐火性能においてより安心、より安全な製品を提供するため、不燃・防耐

火性能のさらなる向上に取り組んでおります。これらの対応の一環として、平成12年の

改正建築基準法に基づき不燃認定を新規に取り直す作業を行っております。 

 

昨年および本年７月に引き続き、添付資料製品につきまして新規不燃認定番号での提

供をすることになりました。新規不燃認定につきましては2013年３月より運用し、現行

認定製品は誠に勝手ながら2013年２月末をもって一般販売を中止させていただきます。 

 

なお、詳細につきましては弊社の本社建材営業部ならびに各支店建材営業部にお問い

合わせ下さい。 

以上 



 

表 1 新規認定切替一覧（不燃認定） 

商品名 一般名称 仕様 現行認定番号 新規認定番号 

ハイラック パルプ混入／けい酸カルシウム板 
見掛け密度 0.8 けい酸カルシウム板 
（JIS A 5430 0.8 けい酸カルシウム板）

NM-2773 
NM-2773 

（2011 年７月切替済み） 

のき一番フラット パルプ混入／けい酸カルシウム板 
見掛け密度 0.8 けい酸カルシウム板 
（JIS A 5430 0.8 けい酸カルシウム板）

NM-2773 
NM-2773 

（2011 年７月切替済み） 

ステンド#400 化粧パルプ混入／けい酸カルシウム板 
NM-2773 ハイラック基材 
化粧けい酸カルシウム板 

NM-3073 
NM-3073 

（2011 年７月切替済み） 

ハイラックＭ パルプ混入／けい酸カルシウム板 
見掛け密度 1.0 けい酸カルシウム板 
（JIS A 5430 1.0 けい酸カルシウム板）

NM-3021 
NM-3021 

（2012 年７月切替済み） 

セルフレックス パルプ・ビニロン繊維混入／セメント板
内外装用フレキシブルボード 
（JIS A 5430 フレキシブル板） 

NM-2694 
NM-2694 

（2012 年７月切替済み） 

ガードパネルＮ パルプ混入／セメント板 外装用フレキシブルボード NM-2871 
NM-2871 

（2012 年７月切替済み） 

セルフレックスＡ パルプ混入／セメント板 内装用オートクレーブセメントボード NM-2695 
NM-2695 

（2012 年７月切替済み） 

エフジーボード パルプ混入／せっこう板 繊維混入石膏板(不燃用) NM-2967 
NM-2967 

（2012 年７月切替済み） 

ＦＰエフジーボード パルプ混入／せっこう板 繊維混入石膏板(耐火用) NM-3267 
NM-3267 

（新規、2012 年７月発売）

ステンド#300 化粧パルプ混入／セメント板 化粧オートクレーブセメント板 NM-2923 
NM-2923 

（2012 年７月切替済み） 

ステンド#500/Ｔ/ＭＲ 化粧パルプ混入／けい酸カルシウム板 見掛け密度1.0化粧けい酸カルシウム板 NM-8577 
NM-3455 

（2013 年３月切替予定） 

ステンド#500Ｓ 

（耐殺菌灯タイプ） 
化粧パルプ混入／けい酸カルシウム板 見掛け密度1.0化粧けい酸カルシウム板 NM-8577 

NM-3456 

（2013 年３月切替予定） 

ステンド#1000 化粧パルプ混入／セメント板 無機系化粧オートクレーブセメント板 NM-9063 
NM-3347 

（2013 年３月切替予定） 

セラアートブライト 

セラアートラインブライト 
化粧パルプ混入／けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 NM-8577 

NM-3348 

（2013 年３月切替予定） 

セラアートエコシャイニーＳ 化粧パルプ混入／けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 NM-8577 
NM-3430 

（2013 年３月切替予定） 

 


